Nr.

Bewertung der Erfiillungskriterien fiir

MIAG

Anbieter 2

Projektname: Standort:

Check | Anlage

Check| Anlage

Betreiberanforderung fiir ein iiberwachungsbediirftiges explosionsgeschiitztes
Flurférderzeug:

Geréitekategorie O 2G (Zone1) O 3G (Zone 2)
und/oder Staub O 2D (Zone 21) 0O 3D (Zone 22)

Temperaturklasse T1/2/3/4/5/6: an Oberfldche maximal 5 T
Explosionsschutzuntergruppe: Il A/B/IC Gas: Il

Ex-Ausfiihrung: Original vom Hersteller / Inverkehrbringer, d. h. Entwicklung, Konstruktion
und Fertigung von Grund auf als Ex-Gerit?

oo
ao
a
O
a

Sind technische Daten fur das angebotene Ex-Gerét verfugbar (speziell beztglich abweichender
technischer und funktioneller Eigenschaften umgeristeter Geréte gegentber deren
Normalausfiihrung)?

a a

CE-Konformitatserklarung vom Hersteller / Inverkehrbringer fir das Gesamtgerat mit
Berlcksichtigung der ATEX-Richtlinie, Maschinenrichtlinie und EMV Richtlinie verfugbar?
- Anlage 1

Pruf- und Typenschild auf dem Ex Gerat mit Hersteller- und Zertifizierungs-Nr. von nur einem
Hersteller / Inverkehrbringer?

Liegt ein glltiges QS-Zertifikat gemé( 1ISO 9001:2015 vor? - Anlage 2

Liegt eine glltige ATEX-QS-Zertifizierung des Moduls "Produktion" vor als gesetzliche Legitimation
fur die Produktion und Inverkehrbringung explosionsgeschitzter Gerdte mit Baumusterzulassung?
- Anlage 3

"EG-/ EU-Baumusterpriifbescheinigungen” fur samtliche elektrischen Betriebsmittel
(vollstdndige Liste abrufbar)? - Anlage 4

Ziindquellenbewertung fir alle nicht-elektrischen Betriebsmittel erstellt und hinterlegt?

Sind die zwingend vorgeschriebenen Registrierunterlagen hinterlegt (Dokumentation der
Registrierbestétigung auf dem technischen Datenblatt) ?

Registrier-Nr.:
Benannte Stelle:

O
Ll

10

Existiert eine "EG-/ EU-Baumusterprifbescheinigung” fir das "kombinierte Gesamtgerat" FFZ?
- Anlage 5

1

Elektromagnetische Vertréglichkeit des Gesamtgerates mit EMV Zertifikat nachgewiesen?
- Anlage 6

12

Giiltige Typenschilder mit Prifnummer und Ex-Kennzeichnung auf allen Ex-Teilen?

13

Gesamt-Bedienungsanleitung fiir Ex-Gerét vorhanden?

14

Ersatzteilliste fur Ex-Gerat vorhanden?

15

Wartungsanleitung fur Ex-Gerét vorhanden? - Anlage 7

Sind die elektrischen Betriebsmittel mit Anschlusskisten ausgefilhrt (keine direkte

>R X | X
O |O0O0o0; > | >

O (OOoo o) o
O (O0Ooo o) O

Ort" durch Hersteller?

18 Kabeleinfiihrung)? D. h. wesentliche Sicherheits- und Wartungsvorteile fiir den Betreiber |
Gerateausfuhrung mit direkter Kabeleinfihrung (regelméafige Uberpriifung durch den Betreiber
17 : NEIN O O
erforderlich)?
Ist das Gerét universell innerhalb der Gasgruppen lIA und IIB einsetzbar ? D. h. Gerédte mit
18 |Gaswarneinrichtung sind nur in Zonen einzelner, spezifizierter Gase zuldssig! Nur fiir Zone 2 X O O O
Einsatzbedingungen erlaubt.
Gerateausfihrung mit Gasliberwachungsgerat (regelmaRige Uberprifung der schwadensicheren
19 |Geh&use und Priifgasbefillung durch den Betreiber erforderlich)? Nur erlaubt fir Zone 2, NEIN Od O
Geritekategorie 3G.
Werden ALLE durch das betreiberseitige Explosionsschutz-Dokument geforderten Kriterien vom
20 ; a O O a
Gerdét erfallt?
Weitere Ex Dienstleistungen Check | Anlage | Check| Anlage
21 |Ersatzteilversorgung, Garantie und Wartung "aus einer Hand"? X O O O
22 |Ex-Ersatzteile aus Serienproduktion des Herstellers kurzfristig verfigbar? X O O O
23 |Fachmonteure fur das komplette Ex-Ger#t "vor Ort"? X O O ]
24 |Werden Ex-Seminare vom Hersteller / Inverkehrbringer fur Kunden angeboten? X O O e
Werden spezielle Ex-Seminare und Schulungen vom Hersteller / Inverkehrbringer fur
25 ; X a O O
Betreiberpersonal angeboten?
26 Fachberatung direkt vom Hersteller / Inverkehrbringer durch "behérdlich anerkannte befdhigte X O 0 O
Person" verfliigbar?
26 |Leih- /Uberbriickungsgeréte und Mietgerate in relevanter Schutzklasse kurzfristig verfugbar ? X O O O
27 Kostenglnstige 3-jéhrige Ex-Priifung gem&R Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) "vor X 0 0 O

Stand: Juni 2020




mIHG@ Anlage 1
/

EG- /| EU - Konformitatserklarung
nach RL 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1A und RL 2014/34/EU, Anhang X

Hiermit erklaren wir, dass das nachstehend spezifizierte kraftbetriebene Flurforderzeug folgen-
den Bestimmungen der EG

- Explosionsschutzrichtlinie RL2014/34/EU

- Maschinenrichtlinie RL2006/42/EG

- Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie RL2014/30/EU
entspricht.

Herr F. Kohler (QS) istbevollmachtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

(MIAG Fahrzeugbau GmbH, Herr F. Kéhler, Kocherstr.1, 38120 Braunschweig)

Die Konformitatserklarung bezieht sich nur auf das Gerat im Original-Auslieferungszustand.
Fur Anderungen, Um-undAnbauten ist eine schriftliche Genehmigung der

MIAG Fahrzeugbau GmbH erforderlich.

Bei nichtautorisierten Anderungen, Um- und Anbauten erlischt die Konformitatserklarung.

1. Hersteller
MIAG Fahrzeugbau GmbH, Kocherstr. 1, D-38120 Braunschweig

2. Typ
EGU 25XE3

3.  Seriennummer
351 xxx

4. Baujahr
2019

5. Qualitatssicherung
Auditiert nach 1ISO 9001:2015 und Anerkennung der Qualitatssicherung Produktion gemaf
ATEX Richtlinie RL 2014/34/EU Anhang IV, Prifnummer PTB 99 ATEX Q009 gemaf
DIN EN ISO/IEC 80079-34:2012

6. Normen / Normreihen / Verordnungen
Das Gerat genlgt den einschlagigen Bestimmungen fir den allg. Maschinenbau und fir den
Explosionsschutz entsprechend der Schutzklasse

& 11 2G 1IB T4 Gb.

Dazu zahlen z.B.:
EN 1755:2015, DIN EN ISO/IEC 80079-34:2012.
EN 1175-1:1998+A1:2010 und folgende, DIN EN 60204-1:2007,EN ISO 3691-5:2015.

EMV-gepruft nach EN 12895:2000.

7. Typpriifung
Typgeprift fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 1 und 2
durch benannte Stelle.

Die EG-Baumusterprifbescheinigung PTB 11 ATEX 3024 ist der Gerate-
dokumentation beigefugt.

MIAG Fahrzeugbau GmbH

Kocherstr. 1, D-38120 Braunschweig
Telefon: 0531/8 66 01-0

Fax: 0531/8 66 01 50 Datum Unterschrift Unterschrift




Anlage 2

ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass

Hersteller-Logo

Hersteller
Anschrift

ein Qualititsmanagementsystem eingefiihrt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von explosionsgeschitzten Flurférderzeugen und
innovativen Transportsystemen

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht,
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfilllt:

ISO 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr. XXXX

Gultig ab 2020-05-30

Gultig bis 2023-05-29

Zertifizierungsdatum 2020-05-27 « Dﬁkﬁﬁm
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16074-01-00

DQS GmbH

Markus Bleher
Geschéftsfiuhrer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-StralRe 21, 60433 Frankfurt am Main
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Anlage 3

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

1) MITTEILUNG

UBER DIE KONFORMITAT MIT DEM BAUMUSTER AUF DER GRUNDLAGE
EINER QUALITATSSICHERUNG BEZOGEN AUF DEN PRODUKTIONSPROZESS

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

(é) Mitteilungsnummer: PTB 99 ATEX| XXXX

(4) Produktgruppe(n): Flurférderzeuge und andere mobile Geréte in der Ziindschutzart
Konstruktive Sicherheit "c" und Olkapselung "o"; Verbrennungs-
und Elektromotoren in der Zindschutzart Druckfeste Kapselung
"d" und Erhéhte Sicherheit "e"; elektrische Gerate der Ziindschutz-
art Druckfeste Kapselung "d", Eigensicherheit "i", Erhéhte Sicher-
heit "e", Vergusskapselung "m", Sandkapselung "q", Optische
Strahlung "op is", Schutz durch Gehé&use "t"; Uberwachungs-
einrichtungen in der Zindschutzart Zindquelleniiberwachung "b"

Die Liste der Produkte fur die diese Mitteilung gilt, wird von der notifizierten Stelle in eigener

Verantwortung gefiihrt.
(6) Hersteller: Firmenbezeichnung
Anschrift
Firmenbezeichnung
(6) Fertigungsstandort(e): Anschrift

(7) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 fur Anhang IV gemaR
Artikel 21 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014, bestétigt, dass der Hersteller ein Qualitatssicherungssystem fiir die Produktion
unterhélt, das dem Anhang |V dieser Richtlinie genigt.
Dieses QS-System nach Anhang IV der Richtlinie erfullt auch die Anforderungen des Anhanges
VIl, KONFORMITAT MIT DEM BAUMUSTER AUF DER GRUNDLAGE DER QUALITATS-
SICHERUNG BEZOGEN AUF DAS PRODUKT.

(8) Diese Mitteilung basiert auf dem Auditbericht Nr.| xxx ) ausgestellt am 8. Juni 2020. Die
Mitteilung ist gultig bis 13. Juni 2023 und kann zuriickgezogen werden, wenn der Hersteller die
Anforderungen des Anhangs IV nicht mehr erfulit.

Die Ergebnisse der regelméBigen Begutachtung des Qualitatssicherungssystems sind
Bestandteil dieser Mitteilung.

(9) GemaR Artikel 16 (3) der Richtlinie 2014/34/EU ist hinter der CE-Kennzeichnung die
Kennnummer 0 TB als der notifizierten Stelle anzugeben, die in der Produktions-

Braunschweig, 8. Juni 2020
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Mitteilungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit. Diese Mitteilung darf nur volistandig und unveréndert
weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt *+ Bundesallee 100 » 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND



Anlage 4

Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB XX|ATEX| XXXX

(4) Gerat: Druckfestes Steuerungsgehause Typ DSG 04x.
(5) Hersteller: XXXX
(6)  Anschrift: XXXX

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex| XXXX |festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014: 1997 + A1 + A2 EN 50018: 2000 + A1 EN 50019: 2000
EN 50281-1-1:1998

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprufbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemaf Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muR die folgenden Angaben enthalten:
N2G EExdellB+H,;T5
& n2p 1Pea T95°C

Zertifizierun Braunschweig, 31. August 2005
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EG-Baumusterprufbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 « D-38116 Braunschweig
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Anlage 5

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB [XX|ATEX| XXXX

(4) Gerat: Flurférderzeuge mit elektromotorischem Antrieb des Typs
EFG| XXXX

(5) Hersteller: Firmenbezeichnung

(6) Anschrift: Anschrift

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefédhrdeten Bereichen
gemald Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex| XXXX [festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 1755:2000+A1:2009

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten
Gerates gemall Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Geréates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

& 112G IIBT4bzw. IB+H2 T4
12D IP6X T 130 °C

Zertifizierungssektor Explosionss Braunschweig, 15. Juni 2012

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gililtigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 » 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND



Anlage 6

EMV - Priifbericht

Berichtsnummer: Ka / XXXX

Firma: Firmenname
Strasse
PLZ Ort

Priifgegenstand: EGI
Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

Teilnehmer: Hr. XXXX

Fa.

XXXX

Hr. Katins
Hr. Hinrichs

Eingangsdatum des Priifeegenstandes:
= | gl —

Datum der Priifungen:

Fa. Rheinmetall Landsysteme GmbH
Fa. Rheinmetall Landsysteme GmbH

08. 03. 2006

08. und 09. 03. 2006

Die Priifungen erfolgten nach der Priifspezifikation DIN EN 12895.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den genannten Priifgegenstand.
Dieses Protokoll besteht aus 100 Seiten und darf nicht auszugsweise vervielfiltigt werden.

Durchfiihrung der Priifung:

Unterltil3, den 04. April 2006

Unterliifi. den 04. April 2006

Priifungsleitung:

Unterliil, den 04. April 2006

K A

-1.-G. Katins

e o &/m(_g

£ Hinrighs

7 (
/ [/ \/
/ / a

¥

/j/ Dr. J. Diinnwald

[

Rheinmetall Landsysteme GmbH |



Anlage 7

| Wartung und Pflege

| Wartung | Wartungs-Checkliste

1. Inspektion, 100 h Q Wartung, 500 h J Wartung, 600 h

i|r'|t(=.'n.*all h rﬂ I 100 500 600 lArbeitsgang Bemerk./Prifbefund
|
MnB. [ @ @ Qa [ReinigendesFahrzeuges I
[ | ['( Dampfstrahler nicht auf dauergeschmierte Lager und I
' il lexplosionsgeschitzte Betriebsmittel richten ) | ]
500 [ @O @ Q [Probefahrtzur Ermittiung des Allgemeinzustandes [
[ il [( Erfragung evil. ) [ Sl
r ool [ Elektroantrieb £
i [Batterie Wartung durch Kunden nach Herstelleranweisung f
I~ I @ ' Saurestand prifen [
T e MO @ O [Kontrolle, ob die rote Leuchtdiode in der Anzeige leuchtet und Isofehler angezeigt wird'
rw_ o Q@ Kontrolle der Gasdruckfedern/Scharniere auf Verschleiss und '
| T I'Funktion bei Batterie-u.Fahrzeugverhaubung f
MM [ o o 0 [Deichselauf Schaden prifen, automatische Ruckstellung *
[ [ I(senkrechte Parkposition) prifen [
f e ILeitungen |
500 (@ T@ @ 0 [KabelaufBeschadigungen prifen |
500 @ "@ O Q [Anschiusse auffesten Sitz priifen |
[ 1 [Elektromotor ( Drehstrom Asynchronmotor ) |
W e a o o /[Istaubablagerungenentfernen '
MJinB. @ | Motor-Isolationswiderstand priifen, ggfl. reinigen |
FJ/nB.l @ | l'Kabel, Wicklungen, Anschliisse priifen '
3J/nB. (@ | IDruckfeste Spaltfliche zum Antriebsaggregat priifen, reinigen, einfetten [
MJ/nB.l@ ! I Deckel Anschluftraum priifen, reinigen, einfetten '
' o I'Steuerkasten |
M50 [ Q QO 'Anschlisse im AnschluRraum auf festen Sitz iberpriifen '
500 [ '@ @ @O [Schitze (Kontakte) kontrollieren I
500 (e "D @ 0O [Sicherungenkontrollieren r
Te00 (@ ! Q* O [Spaltfliche Deckel prifen, reinigen, einfetten [
™7 "o @ a [AnzeigeeinheitDIS02 _Funktionskontrolle, auf Fehleranzeige priifen '
500 @ ! o o ! Beschadigungen ? '
’ o [ Getriebe r
MW e @ @O QO /[Staubablagerungenentfernen f
500 (e @ @ a [Oistandskontrolle I
ey e | 0 [Getriebespiel, VerschleiR und Dichtungen priifen '
Jo.1200f O 0 Olwechsel 1. nach 100h, 2. nach 2 Monaten oder 600h [
‘ I lLenkung ' i
Tw e "@ O 0 /[sStaubablagerungen entfernen, abschmieren nach Schmierplan ' -
Mso0 [ QO O laufLeichtgangigkeit prifen '
500 [ I QO Q [Lenkkette Spannung priifen, evtl. nachspannen [
Ms00 a a schmieren [
[ T "Rader [ 3
500 '@ " O 0O [Muttern auf festen Sitz prifen ( Anzugsmomente beachten ) [
rw i O O Sichtkontrolle wéchentlich, Verschleift priifen [
Mso0 [ QO Q [Reifen, Felgen und Rollen auf Beschadigung priifen [
- e | Q0 [Reifen elektrisch leitfahig ? Sichtkontrolle Beschadigung / Verschleil wéchentlich |
[ . lBremsanlage f
T [ '@ @ Q [Funktionsprobe Betriebs-, Feststell- und Notbremse, Freifahrfunktion prifen [
f | Hydraulik [
T (e Na @O QO [Blstandskontrolle (s. Fillstandsanzeige ) f
M2000 0 [Olwechsel 1. nach 600h (=
M (e T QO Q /[Staubablagerungenan Pumpe und Steuerblock entfernen I
500 M I'a o a /[steuerventile auf Funktion priifen, Riickkehr in 0-Lage [
W [ Ta o a [lAnlage (Schlauche, Rohre, Zylinder usw. ) auf Dichtigkeit und Zustand (Alter)prifen '
I r 'Hubwerk [
MW e @ @ @ [Hubwerkprofil/-Lauffidchen Staubablagerungen entfernen, reinigen [
w e @O O O [Hubwerkslager reinigen (Staubablagerungen) und abschmieren |
Moo [ f O Hubwerkslager iberprifen (Funktion, Verschleif) '
00 e "T@ @ 0O [HubwerkaufRost, Beschadigung und Verschieil kontrollieren, '
o ~ TProfillaufflichen abschmieren |
W e @ O Q [Hubkettenspannung iberprifen r
W e @ Q@ Q [Hubkette reinigen (Staubablagerungen) und élen [
mw [ "a o o0 /[Kettenradlager reinigen (Staubablagerungen)und abschmieren '
T e "3a O O [Beschichtung der Gabelzinken kontroll., Gabelzinken auf Beschadigung kontroll. '
' I Bei den Hubwerken ( Elecar, Cascade usw.) ist zudem '
' I ldie jeweilige Hersteller-Betriebsanleitung zu beachten I
B nach Bedarf I ex = Explosionsschutz-Kontrolle im Rahmen der Wartung f
T taglich
< i * = Bei Einsatz in besonders gef4hrdeten Bereichen
J jahrlich Hinweise betreffs Staubablagerungen betreffen Geréte in Staub-

Ausfiihrung (Zone 21 und 22) J




